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ACCREDITATIO
EA MLA potpisnik

1.

NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU | REMONT “ORAO”
Metrolos$ka laboratorija

2. STANDARD

3.

BAS EN ISO/IEC 17025:2018

PODRUCJE AKREDITACIJE

R.B.

Podruéje i podpodruéje

Opis

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektriéna struja

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
LK 2.3 - Elektricitet (DC/LF): odnos napona

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
LK 2.5 - Elektricitet (DC/LF): shaga i energija

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
LK 2.7 - Elektricitet(DC/LF) : otpor

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.1 - 1D — prenosivi instrumenti i ruéni alati (pomi¢na mjerila, mikrometri, indikatori,
mjerni lenjiri, itd.)

LK 3 - Duzina (L)

LK 3.2 - 1D — artefakti, etaloni i dijelovi (ugaone mjere, vanjski/unutrasniji cilindri, graniéne
mjere, laseri, Sipkaste graniéne mjere, linijske skale, sita/otvori, sfere, mikrometri za
kalibraciju okulara mikroskopa, itd.)

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.3 - 2D — prenosiviffiksni uredaji i ruéni alati (uglomjeri, klinometri, libele, linearne
mjerne masine, mjerni mikroskopi, opti¢ki komparatori, teodoliti, itd.)

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.4 - 2D - artefakti, etaloni i dijelovi (ugaone mjere, autokolimatori, konusi, indeksne
tabele, opticki poligoni, opticki valjci, retroreflektne prizme, itd.)

10.

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.5 - Forma/oblik ( vanjski/unutradnji cilindri, etaloni ravnosti, etaloni povecanja, optitke
ravni/paralele/ivice, sfere, itd.)

1.

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.6 - 3D — uredaji (CMM, teodoliti, laserski trekeri, itd.)

12.

LK 3 - Duzina (L)
LK 3.8 - Ostali uredaji (zup€anici, etaloni za dubinu Zljebova, etaloni hrapavosti, kontrolnici
navoja, itd.)

13.

LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)
LK 4.2 - Masa: vage, uredaji za mjerenje mase

14.

LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)
LK 4.3 - Pritisak i vacuum (etaloni, manometri, barometri, transmiteri)

15.

LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)
LK 4.4 - Sila (etaloni, ispitne masine: istezanje, kompresija, udar)

16.

LK 4 - Masa i vezane veli€ine. (M=
LK 4.5 - Moment (uredajlfalafl za mjeren;e “momenta)

17.

LK 4 - Masa i vezane yeligine (M)- .
LK 4.7 - Volumen i protok teénosti (protokomjerl ,etalonske posude, pruveri)

18.

LK 4 - Masa i vezane:veliCine (M)
LK 4.11 - Tvrdo¢a (etaloni, ‘masme) 7 TwET |

19.

LK 8 - Termometnja (T)
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LK 8.1 - Otporni termometri

20. LK 8 - Termometrija (T)

LK 8.2 - Termoparovi

21. LK 8 - Termometrija (T)
LK 8.3 - Stakleni termometri sa tecnoscéu

LK 9.2 - Frekvencija (etaloni, brojila, konvertori)

22. LK 8 - Termometrija (T)
LK 8.5 — Samopokazni digitalni i analogni termometri
23. LK 8 - Termometrija (T)
LK 8.6 - VlaZznost (higrometri)
24. LK 8 - Termometrija (T)
LK 8.8 - Peci, suSare, kade, inkubatori, hladnjaci
25. LK 9 - Vrijeme i frekvencija (TF)
LK 9.1 - Vremenski interval
26. LK 9 - Vrijeme i frekvencija (TF)

Mjerna mogucnost kalibracije (CMC)

Detaljno podrucje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Podruéje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodrucje rada: | LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon
Opis:
Broi | Mierna velicina/ ~_Mjerniopseg Prosirena mierna
l Predmet [akiucena graricns vifernosty : jerr Metode/ Specifikacije
Metode . . (nisu ukljuéene graniéne nesigurnost
kalibracije vrijednosti)
[10 pV do 120 mV) [0,67 uV do 1,2 pV]
120mVdo 12V 1,14V do 5,9
Univerzalni [ ) .14 ad -052/90-E-001,
MOO01 kalibratori [1,2Vdo12V) [6,1 uV do 56 pV] Uputstvo za etaloniranje
Izvori DC napona univerzalnih kalibratora
[12V do 120 V) [0,12 mV do 0,87 mV]
[120 V do 1000 V] [0,95 mV do 7 mV]
F 1 ; Vi — "V 71' V vV | -052/90-E-002,
(10§ d0i330 mv) N.3pvdose v Uputstvo za etaloniranje
[330 mV do 3,3 V) [6,5 uV do 44 pVv] digitalnih multimetara
-052/90-E-003,
[3,3Vdo33V) [69 pV do 0,48 mV] Uputstvo za etaloniranje
] analognih pokaznih
Digitalni mjerni [33 Vdo 330 V) [0,86 mV.do 7 mV] | neposrednih elektriénih
M002 instrumenti * mjernih instrumenata i
Analogni mjerni njihovog pribora
instrumenti * - 052/90-E-004
- EURAMET/cg-
[330 V do 1000 V] [8,6 mV do 23 mV] 15/v.3.0:2015
- BAS EN ISO 60051-
2:2022
- BAS EN ISO 60051-
m— 192022
Osciloskopi {101V do 330 m¥4), [1.3uVdo23mV] | _052/90-E-004,
M003 | (vertikalno [330'mV dé'3,3 9%\ [2,3 mV do 23 mV] Up‘?lts“l’(o Za emﬂ“’fnle
skretanje) /o 2l Lk osciloskopa (vertikalno
[l L33 Vaesa M =7 [23 mV do 230 mv] | Skretanje)
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Podrucje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada: | LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

Opis:

Mijerna veliéina/ Mjerni opseg .. .
) Predmet [ukljuene granitne vrijednosti] Prosirena mjerna

. - (nisu ukljuéene granitne nesigurnost**
kalibracije vrijednosti)

Broj

Metode Metode/ Specifikacije

- EURAMET/cg-
33 V do 330 V) [023Vdo23V] |7 7.0:2011

[330 V do 1000 V] [23Vdo7,7V]

[1do 12) mV
Frekvencija: [3,8 pV do 7,6 V]
[1 do 40) Hz
[1do 12) mV
Frekvencija: [1,5 uV do 4 pV]
[40 Hz do 1 kHz]
[1do 12) mV
Frekvencija: [1,6 uV do 5,4 pV]
(1 do 20] kHz
[1do 12) mV
Frekvencija: [2,4 pV do 15 pV]
(20 do 50] kHz
[1do 12) mV
Frekvencija: [7 uV do 71 pV]
(50 do 100] kHz
[1do 12) mV
Frekvencija: [49 uV do 560 pV]
(100 kHz do 300 kHz]
[12 do 120) mV
Frekvencija: [5,6 UV do 14 pV]
[1 do 40) Hz
[12 do 120) mV
Unverzalni Frekvencija: [3,3 pV do 12 pVv] 052/90-E-001, Uputstvo
M004 kalibratori Izvori [40 Hz do 1 kHz] za etaloniranje
AC napona [12 do 120) mV univerzalnih kalibratora-
Frekvencija: [4,2 uV do 22 pV]
(1do 20] kHz
[12 do 120) mV
Frekvencija: [6,5 BV do 44 pVv]
(20 do 50] kHz
[12 do 120) mV
Frekvencija: [13 pV do 110 pV]
(50 do 100] kHz
[12 do 120) mV
Frekvencija: [63 pV do 430 uV]
(100 kHz do 300 kHz]
[12 do 120) mV
Frekvencija: [150 uV do 1,4 mV]
(300 kHz do 1 MHz]
[120 mV do 1,2 V)
Frekvencija: [56 1V do 140 pV]
_[1do40) Hz =
[120.mV do1,2 V) 5,
Frekvencija: 7+

[33 pV do 120 pV]

[42 uV do 220 pV]
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Podrucje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

Opis:
Broj Wigcved volitirg: [ukij cerni _ppse__gd ti] ProSirena mjerna
uklju&ene granicne vrijednosti : "
Metode kPIr%dm‘?.t (nisu ukljuéene graniéne nesigurnost** Matodel Specifikaciie
atibracije vrijednosti)
(1 do 20] kHz

[120 mV do 1,2 V)
Frekvencija: [65 uV do 440 V]
(20 do 50] kHz

[120 mV do 1,2 V)
Frekvencija: [130 uyV do 1,1 mV]
(50 do 100] kHz

[120 mV do 1,2 V)
Frekvencija: [530 pV do 4,3 mV]
(100 kHz do 300 kHz]

[120 mV do 1,2 V)
Frekvencija: [1,5 mV do 14 mV]
(300 kHz do 1 MHz] |

[1.2Vdo12V)
Frekvencija: [0,56 mV do 1,4 mV]
[1 do 40) Hz

[1,2Vdo12V)
Frekvencija: [0,33 mV do 1,2 mV]
[40 Hz do 1 kHz]

[1,2Vdo12V)

Frekvencija: [0,42 mV do 2,2 mV]
(1 do 20] kHz
[1,2Vdo 12 V)
Frekvencija: [0,65 mV do 4,4 mV]

(20 do 50] kHz

[1,2Vdo 12 V)
Frekvencija: [1,3mV do 11 mV]
(50 do 100] kHz

[1,2Vdo12V)
Frekvencija: [6,3 mV do 43 mV]
(100 kHz do 300 kHz]

[1,2Vdo12V)
Frekvencija: [15 mV do 140 mV]
(300 kHz do 1 MHz]

[12 do 120) V

Frekvencija: [7,4 mV do 32 mV]
[1 do 40) Hz

[12 do 120) V

Frekvencija: [5,1 mV do 30 mV]

[40 Hz do 20 kHz]

[12 do 120) V
Frekvencija: [7,2 mV do 51 mV]
(20-do 501 kHz ==, 7

12 do 120) V-

Frekvencija:
(50 do 100] kHz

F
47

[19 mV do 170 mV]

(100 do 300] kHz

[12do 120)V. ©
Frekvencija: '

[67 mV do 570 mV]
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Podrucje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

Opis:

Broj
Metode

Mjerna velicina/
Predmet
kalibracije

Mjerni opseg

(nisu ukljutene graniéne
vrijednosti)

[ukljuéene granine vrijednosti]

Prosirena mjerna
nesigurnost**

Metode/ Specifikacije

[12 do 120) V
Frekvencija:
(300 kHz do1 MHz]

[220 mV do 2,1 V]

[120 do 700] V
Frekvencija:
[1 do 40) Hz

[100 mV do 0,37 V]

[120 do 700] V
Frekvencija:
. [40 Hz do 1 kHz]

[79 mV do 0,35 V]

[120 do 700] V
Frekvencija:
(1 do 20] kHz

[110 mV do 0,51 V]

[120 do 700] V
Frekvencija:
(20 do 50] kHz

[0,19 V do 0,99 V]

[120 do 700] V
Frekvencija:
(50 do 100] kHz

[0,44 V do 2,5 V]

MO005

Digitalni mjerni
instrumenti
Analogni mjerni
instrumenti

/I [33do330)mv
/| Frekvencija: ™.

[1do33) mV*
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[7.9 WV do 37 uV]

[1do 33) mVv*
Frekvencija:
| [45 Hz do 10 kHz]

[7,1 pV do 13 pV]

[1 do 33) mV*
Frekvencija:
(10 do 20] kHz

[7.2 uV do 15 pV]

[1do33)mV™
Frekvencija:
(20 do 50] kHz

[8,1 uV do 45 pVv]

[1 do 33) mV
Frekvencija:
(50 do 100] kHz

[18 pV do 150 pV]

[1 do 33) mV
Frekvencija:
| (100 do 500] kHz

[67 pV do 360 uV]

[33 do 330) mV *
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[21 uV do 120 pV]

[33 do 330) mV *
Frekvencija:
[45 Hz do 10 kHz]

[15 pV do 65 pV]

[33 do 330) mV *
Frekvencija:
(10 do 20] kHz

[15 puV do 70 uV]

/(20 do 50| kHz ..

[33.do330)mV =
Frekvencijai*/&  * ™

2

[23 uV do 140 pV]

-052/90-E-002,
Uputstvo za etaloniranje
digitalnih multimetara
-052/90-E-003,
Uputstvo za etaloniranje
analognih pokaznih
neposrednih elektriénih
mjernih instrumenata i
njihovog pribora

- EURAMET/cg-
15/v.3.0:2015

- BAS EN ISO 60051-
2:2022

- BAS EN ISO 60051-
9:2022
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Podruéje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

Opis:

Broj
Metode

Mjerna velicina/
Predmet
kalibracije

Mjerni opseg
[ukljuene granicne vrijednosti]
(nisu uklju¢ene granicne
vrijednosti)

Prosirena mjerna
nesigurnost**

Metode/ Specifikacije

(50 do 100] kHz

" [33 do 330) mV
Frekvencija:
(100 do 500] kHz

[160 pV do 840 V]

[0,33do 3,3)V*
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[0,17 mV do 1,2 mV]

[0,33d03,3)V*
Frekvencija:
[45 Hz do 10 kHz]

[0,13 mV do 0,64 mV]

[0,33do3,3) V™
Frekvencija:
(10 do 20] kHz

[0,14 mV do 0,79 mV]

[0,33d0 3,3) V
Frekvencija:
(20 do 50] kHz

[0,17 mV do 1,2 mV]

[0,33do 3,3) V
Frekvencija:
(50 do 100] kHz

[0,41 mV do 2,8 mV]

[0,33d03,3)V
Frekvencija:
(100 do 500] kHz

[1,6 mV do 9,8 mV]

[3,3do33) V™
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[1,9 mV do 12 mV]

[3,3do33)V*
Frekvencija:
[45 Hz do 10 kHz]

[1,3 mV do 6,4 mV]

[3,3do33) V™
Frekvencija:
(10 do 20] kHz

[1,6 mV do 9,8 mV]

[3,3do33) V
Frekvencija:
(20 do 50] kHz

[2 mV do 14 mV]

[3,3do33)V
Frekvencija:
(50 do 100] kHz

(5,3 mV do 36 mV]

[33 do 330) V¥
Frekvencija:
[45 Hz do 1 kHz]

[9,5 mV do 75 mV]

[33 do 330) V *

Frekvencija:

(1 do 10] kHz

[33 do. 330)- V-

Frekvencija: .
/(10 do 20] kHz -

[15 mV do 83 mV]

[17 mV do 100 mV]

[33 do 330) V
Frekvencija:

\ [18 mV do 120 mV]

(20.do 50] kHz
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Podruéje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.1 - Elektricitet (DC/LF): napon

Opis:

Broj
Metode

Mjerna velicina/
Predmet
kalibracije

Mjerni opseg
[uklju¢ene grani¢ne vrijednosti]
(nisu ukljuéene grani¢ne

Prosirena mjerna
nesigurnost**

vrijednosti)

Metode/ Specifikacije

[33 do 330) V
Frekvencija:
(50 do 100] kHz

[0,13 V do 0,82 V]

[330 do 1000] V *
Frekvencija:
[45 Hz do 1 kHz)

[0,13 V do 0,36 V]

[330 do 1000] V *
Frekvencija:
(1 do 5] kHz

[0,11 V do 0,30 V]

[330 do 1000] V *
Frekvencija:
(5 do 10] kHz

[0,13 V do 0,36 V]

Osciloskopi
(frekventni
opsegq)

MO006

[5mV do 5,5 V]
Frekvencija:
50 kHz

4 kHz

[ mV do 5,5V]
Frekvencija:
(50 kHz do 100 MHz]

[4 kHz do 13 MHZz]

-052/90-E-004,

[SmVdo55V]
Frekvencija:
| (100 do 300] MHz

[13 MHz do 43 MHz]

Uputstvo za etaloniranje
osciloskopa (frekventni

opseg)

[SmVdo55V]
Frekvencija:
(300 do 600] MHz

[43 MHz do 110 MHz]

[65mVdo5,5V]
Frekvencija:
~ (600 do1100] MHz

[110 MHz do 230
MHz]

-EURAMET/cg-
7/v.1.0:2011

Unverzalni

MO007 kalibratori

Izvori DC napona

(1000 do 5000) V [17 V do 87 V]

-052/90-E-001,

[5000 do 30000]V [290 V do 1700 V]

Uputstvo za etaloniranje
univerzalnih kalibratora

Unverzalni
kalibratori

Izvori AC napona

(0,7 do 5) kV
Frekvencija:
[50 Hz do 1 kHz]

[12 V do 87 V]

-052/90-E-001,

M0D3 Unverzalni

AC napona

kalibratori |zvori

[5 do 25] kV
Frekvencija:
[50 Hz do 1 kHz]

[290 V do 1500 V]

Uputstvo za etaloniranje
univerzalnih kalibratora

Podrucje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodruéje rada:

LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektricna struja

Opis:
Mjerna Mjerni opseg

Broj veli¢ina/ [ukljuCene graniéne.. | Progirena mjerna . .
vrijednosti]’, i - Metode/ Specifikacije

Metode Pr_edmg.t (nisu ukljuGene granime 1 N\ nesigurnost** )

kalibracije “Cvrijednosti) G |
Unverzalni | [1HA do 12 jA) 0,14nA do 0,39 nA] | 052/90-E-001, Uputstvo za
MO009 W M : S RS A O etaloniranje univerzalnih
[12 pAdo 120 pA) 7 | -[1,2nA do 3,7 nA] kalibratora
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Podruéje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucéje rada:

LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektri¢na struja

Opis:
Mjerna [hgljefni opseg
Broj veli¢ina/ Uisjiene granione ProSirena mjerna . -
Metode | Predmet o u:gﬁ%ﬁ:‘;“}gl&méne nesigurnost** Metode/ Spacifikacije
kalibracije vrijednosti)
lzvori DC
e JZO HA do 12 mA) [8,5 nA do 0,34 pA]
[12 mA do 120 mA) [1,1 pA do 5,4 pA]
[120 mA do 1 A) [27 pA do 140 pA]
[1 do10) A [2,9 mA do 29 mA]
[10do 300] A 0,69 A
[1 do 330) pA [23 nA do 80 nA] -052/90-E-002, Uputstvo za
etaloniranje digitalnih
[330 pA do 3,3 mA) [0,096 pA do 0,44 yA] | multimetara
Digitalni ] -052/90-E-003, Uputstvo za
mjerni [3,3 do 33) mA [0,67 pAdo 4,1 YAl | etaloniranje analognih
instrumenti * okaznih neposrednih
Ma10 Analogni [F9:dniaat) mn 16,7 pA dodd pal glektriénih mlj')ernih
Enjerni _ [330 mA do 1,1 A) [120 pA do 300 pA] |n§trumenata i njihovog
instrumenti * | pribora
[1,1do 3) A [0,63 mA do 1,4 mA] | - EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
& - BAS EN ISO 60051-2:2022
[3 do 20] A [23mAdo24 mA] | - BAS EN ISO 60051-9:2022
[1do 120) pA
Frekvencija: [0,039 pA do 0,59 pA]
[10do 20) Hz
[1 do 120) pA
Frekvencija: [0,036 pA do 0,24 pA]
[20 do 45) Hz
[1 do 120) pA
Frekvencija: [0,035 pA do 0,12 pA]
[45 Hz do 5 kHz]
[120 uA do 120 mA)
Frekvencija: [0,79 uA do 0,58 mA]
| [10 do 20) Hz
Ukeisali] [120 pA do 120 mA)
kali . Frekvencija: [0,44 pA do 0,23 mA] | -052/90-E-001, Uputstvo za
alibratori b ; :
MO11 2ol AC [20 do 45) Hz etaloniranje univerzalnih
struje [120 pA do 120 mA) kalibratora-
Frekvencija: [0,31 yA do 0,11 mA]
[45 do 100) Hz
[120 yA do 120 mA)
Frekvencija: [0,27 pA do 0,065 mA]
[100 Hz do 5 kHz] |

[120 pA do 120 mA)
Frekvencija: :
| (5do 20] kHz

~4.[0,31 pA do 0,11 mA]

[120mA do 1 A)
Frekvencija:
- [10°do20) Hz =

[120mA do 1 A)
Frekvencija:
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Podrucje rada:

LK 2 - Elektricitet i

magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektri€na struja

Opis:

Mjerna
velic¢ina/
Predmet

kalibracije

Broj
Metode

Mjerni opseg
[ukljuCene grani¢ne
vrijednosti]

vrijednosti)

(nisu ukljucene grani¢ne

Prosirena mjerna
nesigurnost**

Metode/ Specifikacije

[20 do 45) Hz

[120 mA do 1 A)
Frekvencija:
[45 do 100] Hz

[0,34 mA do 1,2 mA]

[120 mA do 1 A)
Frekvencija:
(100 Hz do 5 kHz]

[0,37 mA do 1,4 mA]

[120 mA do 1 A)
Frekvencija:
(5 do 20] kHz

[0,65 mA do 3,7 mA]

[1do1,2) A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

3mA

[1,2do3) A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

7,5 mA

[3doB) A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

15 mA

[6 do 12) A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

30 mA

[12 do 30) A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

75 mA

[30 do 60] A
Frekvencija:
[40 do 90] Hz

150 mA

Digitalni
mjerni
instrumenti
Analogni
mjerni
instrumenti

M012

[10 do 330) pA *
Frekvencija:
 [10 do 20) Hz

[0,14 pA do 0,88 pA]

[10 do 330) pA *
Frekvencija:
[20 do 45) Hz

[0,13 pA do 0,69 A

[10 do 330) pA *
Frekvencija:
[45 do 1000] Hz

[0,13 pA do 0,59 pA]

[10 do 330) pA *
Frekvencija:
(1 do 5] kHz

[0,21 pA do 1,3 pA]

[10 do 330) A *
Frekvencija:
(5 do 10] kHz

[0,32 pA do 3,3 pA]

Frekvencija: .z
(10 do 30] kHz:

[10 dQ.ﬁBO)ﬂiﬁf-?;;t‘\‘\\\
N

\\[8,65 pA do 6,6 pA]

/-Frekyencijai’ .

/10,33 do.3;3ymA *~

T:fi@@; WA do 7,8 pA]

-052/90-E-002, Uputstvo za
etaloniranje digitalnih
multimetara

-052/90-E-003, Uputstvo za
etaloniranje analognih
pokaznih neposrednih
elektriénih mjernih
instrumenata i njihovog
pribora

- EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
- BAS EN ISO 60051-2:2022
- BAS EN 1SO 60051-9:2022

'~[10°do'20) Hz
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Podruéje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektri€na struja

Opis:

Mjerna
Broj veli¢ina/

Metode Predmet

kalibracije

Mjerni opseg
[“k‘itﬁ?é‘;ng’;;]‘iéne Prosirena mjerna
H *
(nisu ukljucene granicne nesigurnost*
vrijednosti)

Metode/ Specifikacije

" (5do 10]kHz = I\

[0,33do 3,3) mA ™
Frekvencija: [0,65 pA do 4,9 Al
[20 do 45) Hz
[0,33 do 3,3) mA *
Frekvencija: [0,55 A do 4 pA]
 [45 do 1000] Hz
[0,33 do 3,3) mA *
Frekvencija: [0,99 pA do 7,9 pA]
(1 do 5] kHz
[0,33 do 3,3) mA *
Frekvencija: [2,3 A do 19 pA]
(5do10]kHz
[0,33 do 3,3) mA
Frekvencija: [4,5 pA do 39 pA]
{10 do 30] kHz
[3,3do33) mA*
Frekvencija: [9,2 uA do 71 pA]
[10 do 20) Hz
[3,3 do33) mA*
Frekvencija: [5,7 pA do 37 pA]
[20 do 45) Hz
[3,3do33) mA*
Frekvencija: [3,8 pA do 18 pA]
 [45 Hz do 1 kHz]
[3,3do 33) mA*
Frekvencija: [6,1 pA do 40 pA]
(1do 5] kHz
[3,3do33) mA~*
Frekvencija: [11 pA do 80 pA]
(5do 10] kHz
[3,3 do 33) mA
Frekvencija: [20 pA do 160 pA]
(10 do 30] kHz
[33 do 330) mA *
Frekvencija: [92 pA do 710 pA]
[10 do 20) Hz
[33 do 330) mA *
Frekvencija: [57 pA do 370 pA]
[20 do 45) Hz
[33 do 330) mA *
Frekvencija: [38 pA do 180 pA]
[45Hz do 1kHz]
[33 do 330) mA *
Frekvencija: [96 pA do 440 pA]
(1do5]kHz
[33.do 330) mA =
Frekvencija:= " % [190 pA do 880 pA]

[33 d0.330) mA

. 2/-10,38 mA do 1,8 mA]

/| *Frekvengija:~. o
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Podrucje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodrucje rada: | LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektricna struja
Opis:
Mjerna Mjerni opseg
Broj veliéina/ [ukljucene granicne Prosirena mjerna . "
vrijednosti] ; Metode/ Specifikacije
Metode Pr.edmg_t inksuaikijiibene; qranitne nesigurnost**
kalibracije vrijednosti)

(10 do 30] kHz

[0,33cdo1,1)A*
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[0,8 mA do 2,4 mA]

[0,33do1,1)A*
Frekvencija:
[45 Hz do 1 kHz]

[0,31 mA do 0,75 mA]

[0,33do 1,1) A
Frekvencija:
(1do 5] kHz

[3,4 mA do 8,8 mA]

[0,33do1,1) A
Frekvencija:
(6 do 10] kHz

[15 mA do 38 mA]

[1,1do3)A*
Frekvencija:
[10 do 45) Hz

[2,4 mA do 6,4 mA]

[1,1do3)A*
Frekvencija:
[45 Hz do 1 kHz]

[0,88 mA do 2,2 mA]

[1,1do 3) A
Frekvencija:
(1do 5] kHz

[8,8 mA do 22 mA]

[1,1do 3) A
Frekvencija:
(5do 10] kHz

[38 mA do 92 mA]

[Bdo11)A™
Frekvencija:
[45 do 100] Hz

[4,4 mA do 9,9 mA]

[3do11) A*
Frekvencija:
(100 Hz do 1 kHz ]

[5,8 mA do 15 mA]

[3do11) A
Frekvencija:
(1 do 5] kHz

[110 mA do 380 mA]

[11 do 20,5) A*
Frekvencija:
[45 do 100] Hz

[18 mA do 31 mA]

[11do20,5) A *
Frekvencija:
(100 Hz do 1 kHz ]

[21 mA do 38 mA]

[11 do 20,5) A
Frekvencija:
(1do 5] kHz —-=

[380 mA do 710 mA]

(1Tdo50)A.

0 Frek\'rgncija:

=50 HzM v

/
A

[5 mA do 27 mA]

(11d050)/-\‘

; rekvencua \

1! [5 mA do 27 mA]
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Podruéje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.2 - Elektricitet (DC/LF): elektri¢na struja

Opis:
Mjerna Mjerni opseg
Broj velicina/ [ukljucene graniéne Prosirena mjerna . -
vrijednosti] . Metode/ Specifikacije
Metode Pr_edmg_t (nisu ukljuZene granitne nesigurnost**
kalibracije vrijednosti)
(11 do 50) A
Frekvencija: [13 mA do 58 mA]
400 Hz
[50 do 75) A
Frekvencija: [35 mA do 52 mA]
50 Hz
[50 do 75) A
Frekvencija: [35 mA do 52 mA]
60 Hz
[50 do 75) A
Frekvencija: [120 mA do 170 mA]
400 Hz
Podrucje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodrucje rada: | LK 2.3 - Elektricitet (DC/LF): odnos napona
Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerna veli¢ina/ [ukljugene granicne Prodirena mjerna . ..
Metode | Predmet kalibracije | (.., u;:}lll.r%i?'t‘;sglraniéne nesigurnost** Wotade/ Spesifikacije
vrijednosti)
o1 N-6
[1 do 100000] VAV e
Ergkvencua. n - odnos -052/90-E-019, Uputstvo za
MO013 pojaéanja etaloniranje pojacala i
[1107® do 1] VIV 17-107¢ VIV djelitelja napona
Frekvencija: +12¢107%n
Pojacala i djelitelji DC n -odnos dijeljenja
népane [1 do 100000 VIV | 2facets
;rgﬂ;z‘;“?'kl_lz] n -odnos -052/90-E-019, Uputstvo za
MO14 S pojacanja etaloniranje pojatala i
[1+10-° do 1] VIV 17107 VIV djelitelja napona
J p
Frekvencija: +12:107%n
[45 Hz do 1 kHz] n -odnos dijeljenja
Podruéje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodruéje rada: | LK 2.5 - Elektricitet (DC/LF): snaga i energija
Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerna veli¢ina/ | _ [uklutene granicne Prosirena mjerna : o
Metode | Predmet kalibra?ije" i}?ﬁ?e?i%%%@piéne nesigurnost** Metode/ Specifikacije
L e ‘vrijednosti)
MO15 Digitalni mjerni’. 1D uVA do 1VA) N [58 nVA do 0,27
instrumenti /= - © v Freky\encijaﬂ 2GRN mVA]

A5
f_\:-‘-.
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Podruéje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodruéje rada: | LK 2.5 - Elektricitet (DC/LF): snaga i energija
Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerna veligina/ [ukljuEene graniéne Prosirena mjerna . "
Metode | Predmet kalibracije | .., u;ﬁ'f]%‘gfesg]raméne nesigurnost** Mestotlel Specifikacis
vrijednosti)
5”?‘09”‘ vl % -052/90-E-002, Uputstvo za
e [1 do 20000] VA etaloniranje dlgltamlh
g [0,27 mVA do 16 | multimetara
Frekvencija:
DG VA] -052/90-E-003, Uputstvo za
110 uVA do 1V etaloniranje analognih
Lrek\tjencijac? & [0,18 WA do 0,92 | pokaznih neposrednih
50 Hz ' mVA] elektriénih mjernih
instrumenata i njihovog
bl A [0,6 MVAdo28 | pribora
ity T VA] - BAS EN ISO 60051-
3:2022
E{:fvgﬁg‘j’f] YA [1AmMVAdo52 | -BASEN ISO 60051-
400 Hz VA] 9:2022
Podruéje rada: | LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)
Podpodruéje rada: | LK 2.7 — Elektricitet (DC/LF) : otpor
Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerna velig¢ina/ [ukljuéene graniéne Prosirena mjerna . ..
Metode | Predmet kalibracije | ., uxﬁ'ﬁ‘éﬂ?gaaméne nesigurnost** Miatoasd Spaciflkacije
vrijednosti)
[0,13 mQ do 0,29
[0,1mQ do 12 Q) mQ)
[0,75 mQ do 2,2
[12 do 120) Q., 7 “ mQ]
[120 O do 1,2 kQ) [2mQ do 14 mQ] | -052/90-E-001, Uputstvo za
20 mQ do 140 etaloniranje univerzalnih
Univerzalni [1,2 do 12) kQ [ me]O kalibratora
M016 kalibratori Dekade [ -052/90-E
otpornosti [12 do 120) kQ [02Qdo140Q] | .005Uputstvo za
Mjerni otpornici etaloniranje mjernih
[120 kQ do 1,2 MQ) [44Qdo230] | (ooin dekada
[1,2 do 12) MQ [190 Q do 810 Q] | Otpornosti
[12 do 120) MQ [8,1 kQ do 70 kQ]
[0,7 MQ do 6,9
[120 MQ do 1,2 GQ] MO I
[0,01 do 11) Q [1.2 mQdo 1,7 mQ] | -052/90-E-002, Uputstvo za
T — taloniranje digitalnih
Digitalni mjerni e [21mQdo29 | &0
ins?trumenti m?:? 3>f--£ A\ mQ] mulimetara
MO17 R e %N 55 | -052/90-E-003, Uputstvo za
Analogni mjerri 213370 440) Q N [2,7 mQ do 5,2 e :
instrumenti // --‘,J[ 33°do 1:10) mQ] etalonlrgn}e analognih
[5.9 mQ do 38 pokaznih neposrednih
! mQ)] elektriénih mjernih
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Podrucje rada:

LK 2 - Elektricitet i magnetizam (EM)

Podpodrucje rada:

LK 2.7 — Elektricitet (DC/LF) : otpor

Opis:

Mjerni opseg

Broj Mjerna veli¢ina/ [ukljuCene granicne Prosirena mjerna . "
Metode | Predmet kalibracije | . u:ﬁ'i%‘g‘:fglramén o nesigurnost** Melode/ Spacifikacije
vrijednosti)
[0,069 Q do 0,38 | instrumenata i njihovog
[1,1 do 11) kQ al it
- EURAMET/cg-
[ 90110 K2 059000380 | gy 300015
[110kQdo 1,1 MQ) | [6,4 Qdo43 Q] g%ﬁ‘?f” ISO 60051-
[1,1do 3,3) MQ [120 Qdo 350 Q] | - .BAS EN I1SO 60051-
9:2022
[3,3 do 11) MQ [0,55 kQ do 1,7 kQ]
[11 do 33) MQ [6,4 kQ do 17 kQ]
[33 do 110) MQ [24 kQ do 75 kQ]
[110 do 330) MQ [0,5 MQ do 1,3 MQ]
[330 do 1100] MQ | [6,3 MQ do 20 MQ]
[0,13 mQ do 0,65
[10mQdo 12 Q) mQ]
[12 do 120) Q 095 ’:1%]“" 6.2
— " —— : -052/90-E-007, Uputstvo za
MO18 mn;agnmj:r;t::ra [120 Q do 1,2 kQ) [6 mQ do 60 mQ] | etaloniranje instrumenata
ol : j je ot
uzemlienja i petlie | [1,2 do 12) kQ [0.13 Qo 061 Q] | (oemijenia | petie.
[12 do 120) kQ [0,61 Q do 6 Q]
[120 do 500] kQ [7 Qdo 12 Q]
[10 do 25) kQ [28 Q do 63 Q]
[25 do 250) kQ [120 Q do 770 Q]
[250 kQ do 2,5 MQ) | [1,2 kQ do 7,7 kQ]
2,5 do 25) MQ [12 kQ do 77 kQ
Instrumenti za [25 do 250) MQ 10,14 th)ndo 092 -052/30-E-006, Uputstvo za
M019 mjerenje otpora ] etaloniranje instrumenata

izolacije

[250 do 500] MQ

[0,97 MQ do 1,8 MQ]

1GQ 0,0037 GQ

10 GQ 0,037 GQ

100 GQ N 0,43 GQ o
1000 GQ 7,9 GQ

za mjerenje otpora izolacije
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Podrucje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodrucje rada:

LK 3.1 - 1D - prenosivi instrumenti i rucni alati (pomi€na mjerila,

mikrometri, indikatori, mjerni lenjiri, itd.)

Opis:
Mjerna Mjerni opseg ;
Broj veli¢ina/ [ukljuéene granine ProSirena mjerna | e
vrijednosti] . [ Metode/ Specifikacije
Metode Pr_edmtit (nisu ukijuena granitne nesigurnost** ; P
kalibracije vrijednosti) z
| -052/90-D-001, Uputstvo za
| etaloniranje planparalelnih
g:iﬂ%ir:bme (20+0,2L) nm | graniénih mjerki na optitkom
: . interferometru “NRLM
MO20" | fiere Klase: | 105do250Imm 1\ (rim)-nazivna duzina | TSUGAMI, TIP:T-GBK 250G,
..2..' ' mjere ; apsolutnom metodom
(Interferometrijska metoda),
-1SO 3650:1998
-052/90-D-009, Uputstvo za
Planparalelne (46+0,54L) nm etaloniranje planparalelnih
grani¢ne grani¢nih mjera duzine na
Mp23 mjere klase: [o3-do100] mi L(mm)-nazivna duzina | uredaju “MAHR 826" (Metoda
"on, it mjere poredenja kontaktnog principa),
-1SO 3650:1998
-052/90-D-002, Uputstvo za
Sipkaste (0,3+1L) um etaloniranje Sipkastih grani¢nih
i mjera duZine laserskim mjernim
M022 | granicne LY e 1E L(m)-nazivna duzina | sistemom HP5528A
mjere . =
mjere (Interferometrijska metoda),
-ISO 3650:1998
-052/90-D-010, Uputstvo za
Graniéne etaloniranje grani¢nih mjera
Mo23 mijere zazora [0,01 do 10] mm 0,5 pm zazora (Metoda poredenja)
- - DIN 2275:2014
Korak: 5 um | -052/90-D-011, Uputstvo za
Ugaér 3 | etaloniranje graniénih mjera
) | koraka navoja
. | -GOST 519-77:1977
Grani¢ne ;
M024 mjere koraka [0,25 do 10] mm ZaR=1um: 0,8 ym | ;\éalg&? DGQ 2618, Blatt
navoja ZaR=10um: 5,8 ym | .
R — rezolucija mjernog | -052/90-D-012, Uputstvo za
et etaloniranje mjernih satova
-DIN 879-1:1999
-DIN 878:2018
Za R=1 pym: |
Mjerna (1,3+2,0L) um | -052/90-D-013, Uputstvo za
sredstva za Za R=10 ym: | etaloniranje mjernih sredstava
unutrasnje (5,9+0,8L) um za unutradnje mjerenje sa
Moz2s mjerenje sa 95 g SHEL L(m)-mjerni opseg mjernim satom — subitori
mjernim mjerila -DIN 879-1:1999
satom R(um)-rezolucija -DIN 878:2018
mjernog sata
ZaR=1pym: 0,8 ym -062/90-D-012, Uputstvo za
N : e S Za R=10 pm: 5,8 ym | etaloniranje mjernih satova
M26 Wijemi zatovi 0= d'_cf mgm"i R - rezolucija mjernog | -DIN 879-1:1999
APER ot W sata -DIN 878:2018 ]
Mjerni lenjiri’. I -052/92-D-031, Uputstvo za
Mo27 (Celiénii /.. | [0do 1500] mm "~ (2,4+3,2L) uym N .
stakleni) e AN, 02 etaloniranje mjernih lenjira
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Podrucje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodrucéje rada:

LK 3.1 - 1D - prenosivi instrumenti i rucni alati (pomi¢na mjerila,
mikrometri, indikatori, mjerni lenjiri, itd.)

Opis:
Mjerna Mjerni opseg
Broj veli¢ina/ [ukljucene graniéne Prosirena mjerna e
vrijednosti] 4 , Metode/ Specifikacije
Metode Pr_edmg_t (sl iiklGane granitig nesigurnost** i
kalibracije vrijednosti) :
L(m}-mjerena duzina | -DIN 865:2006
lenjira | -DIN 866:2006
| -OIML R66:1985
Poluge za -052/90-D-014, Uputstvo za
M028 9 [0 do 1500] mm 0,05 mm etaloniranje poluga za moment

moment sile

sile-OIML R66:1985

Mikrometri za

(1,5+6,8L) um

-052/90-D-007, Uputstvo za
etaloniranje mikrometara za

M029 spoljaénja [0 do 1000] mm L(m) — gornji opseg spoljadnja mjerenja
mjerenja mikrometra -DIN 863-1:2017
-BAS EN ISO 3611:2012
Sa tri mjerna pipka:
ik i (1,4+1,8L) um -052/90-D-019, Uputstvo za
IRIOMERT! za Stapni: " etaloniranje mikrometara za
Mazo ;Jn?:::;g]a [3:90:1000] mm (1,9+0,3L) um unutrasnja mjerenja
L(m) — mjerena | -DIN 863-4:1999
duZina I
ZaR=10 um: (6+5L) |
Hm
Za R=20 ym: (12+2L) | -052/90-D-020, Uputstvo za
Pomi&na Hm | etaloniranje pomicnih mjerila,
mijerila, Za R=50ili 100 pm: dubinomjera i visinomjera
MO31 dL]:binomjeri, [0 do 2000} mm (30+7L) pm ! -BAS EN ISO 13385-1:2020
visinomijeri L(m)-mjerni opseg | -BAS EN ISO 13385-2:2012
mjerila | -BAS EN ISO 13225:2013
R(um)-rezolucija |
mjernog sata
| 42 do_ 1500] 015 mm -052/8‘9—D.—033_, L‘qutgst_vo za
Mijerila irine i | _mm za $irinu ' etaloniranje mjerila Sirine i
M032 nadvisenja nadvidenja kolosjeka,
koiosjekaj [z-:?lggvizéoeogj;nm 0,12 mm (ML R66: 1985
-DIN 865:2006
- 052/89-D-035, Uputstvo za
.. 2,4+3,3L) pm etaloniranje laboratorijskih sita
Mo33 | Laboratoriiska | 4 605 do 1257 mm L(rrg)- o L;njera TBAS IS0 3310.1: 2011
otvora sita - BAS ISO 3310-2:2014
- BAS ISO 3310-3:2011
Srednji pre¢nik: 1,5+2,5L) um ‘
Kontrolni [2 do tjlo%] mm L(m() - nazivn; Ié!u:éina j 052/9(.)'D'.0 05, Up“ut‘stvo_za_
M034 navojni o N T etalomranjej g}:amctnlh mjerila za
prcnov (2o korsknawon 204 | g B i
m oA iEA N |
Kontrolni /-3 ((QraRiv L as R, (1.5+25L) um T 052/90-D-006, Uputstvo za
MO035 navojni VA 10,25 do™10] mm (m) - nazivna duzina | etaloniranje grani¢nih mjerila za

cepovi

‘1"Ugao naveja:

e
o

navoj-kontrolnih navojnih
Cepova

11430 d0 B0 ™, OG-
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Podrucje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodruéje rada:

LK 3.1 - 1D - prenosivi instrumenti i ru¢ni alati (pomi€na mijerila,
mikrometri, indikatori, mjerni lenjiri, itd.)

Opis:
Mjerna Mjerni opseg
Broj veli¢ina/ [ukljuene granicne Prosirena mjerna A
vrijednosti] g P Metode/ Specifikacije
Metode Pr_edms:-_t (fisii ikjuBene graritiie nesigurnost
kalibracije vrijednosti)
Srednji pre¢nik: (1,5+2,5L) ym | EURAMET/cg-10/v.2.1:2012
[2 do 200] mm L(m) - nazivha duzZina |

Podrudcje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodrucje rada:

LK 3.3 - 2D - prenosiviffiksni uredaji i ruéni alati (uglomjeri, klinometri,
libele, linearne mjerne masine, mjerni mikroskopi, opticki komparatori,

teodoliti, itd.)

Opis:
Mjerni
Mjerena opseg
Broj veli¢ina/ ukljuéene graniéne Prosirena mjerna . =
Metode Prodmat [ JvrijedngSti] nesigurnost** : Metode/ Specifikacije
kalibracije (nisu ukljucene '
graniéne vrijednosti) |
| -052/90-D-017, Uputstvo za
Uredaji za | etaloniranje uredaja za
provjeru (0,6+L) pm | provjeru mjernih satova
MO36 | ierni [0:do: 100] mim L(m)-mjerena duzina | -ISO 8512-1:1990
satova | -ISO 8512-2:1990
-ISO 3650:1998
-052/90-D-018, Uputstvo za
Za mjerenje (4 + 10L4) ym etaloniranje profil projektora
duZine L1 (m) — izmjerena -NPL:MOY/SCMI/94:1969
[0 do 1000] mm vrijednost duzine -RRC.C.P2.4.35:1981
MO37 Profil -BAS EN ISO 10360-2:2011
projektori * -VDI/VDE 2617, Part
; ; 2.1:2014
[Zoadr;“gg%r]'ie ugla 2 -VDI/VDE 2617, Part
6.1:2021
-DIN EN ISO 10360-7:2011
[0 do 400] mm (0,002L+0,0006R+0,0009)
; unutradnja mm
Mjerne p : : i -052/89-D-034, Uputstvo za
M038 masine za ierena L{en) - mijerena dugma etaloniranje mjernih masina
duzinu * [0'60:3000]'mm Rm) — rezelucia _BAS EN ISO 10360-2:2011
spoljasnja pokaznog uredaja mjerne
mjerenja masine
-052/90-D-030, Uputstvo za
; " 06R etaloniranje libela
Wie3: | Libele E180 R — rezolucija libele -BS 3509:1962
e -DIN 877:1986
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Podruéje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodrucje rada:

LK 3.4 - 2D - artefakti, etaloni i dijelovi (ugaone mjere, autokolimatori,
konusi, indeksne tabele, opticki poligoni, opticki valjci, retroreflektne

navoja

\-:.\t‘\
N
Y
\

prizme, itd.)
Opis:
Mjerena [ :‘:’_l'%;"i OPS‘?g ! :
Broj veli¢ina/ uiucene granicne | progjrena mjerna | . .
Metode Predmet (n‘\;rljedk?ogté] | nesigurnost** Mitadel Spaciitkache
kalibracije b o
grani¢ne vrijednosti)
- 052/90-D-008, Uputstvo za
etaloniranje radnih etalona
(ugaonih graniénih mjera,
MO040 Grani¢ne mjere 06" autokolimatora, optickih
ugla ’ poligona) na MOORE 1440
preciznom djeliocu za male
uglove,
. -BAS EN ISO 2538: 2015
I do:380) 0,6R ~052/90-D-026, Uputstvo za
M041 Uglomjeri R - rezolucija etaloniranje uglomjera
uglomjera -BS 1685:2008
ab B RS -052190-D-027, Uputstvo za
M042 z:g;ggrﬁstolow i R - rezolucija cae:]a:r):tl;anje podionih stolova i
podionog stola ili ) ¥ .
" aparata BAS ISO 230-2/A1:2019
-052/90-D-028, Uputstvo za
= 4+8L) pm o e R
o L<0,4m — duzZina ( 5t etaloniranje ugaonika
Mo43 | Ugaonici veceg kraka Lm) cuZina DN §75-1: 2005, Stahiwinkel
9 90° (Ugaonici od 90°)
Podrucje rada: | LK 3 - Duzina (L)
- . | LK 3.5 - Formaloblik ( vanjskifunutrasniji cilindri, etaloni ravnosti, etaloni
Padpodricye rada: povecanja, opticke ravni/paralele/ivice, sfere, itd.)
Opis:
Mjerena [ l':ﬂj‘;';“i opseg
Broj veli¢ina/ ticiikelle grancne Progirena mjerna . .
vrijednosti] . i Metode/ Specifikacije
Meitade Pr.edm?.t (nisu ukljucene grani¢ne nasigurnast
kalibracije vrijednosti)
o (LM | onianie gl
MO044 Glatid komrgins [3 do 400] mm Lim} —fazvi prstenova i valjaka
prstenovi pre€nik glatkog - EURAMET/ca-
prstena ili valjka 6/v.2.0:2011 9
N -052/90-D-004, Uputstvo
za etaloniranje grani¢nih
; . (0,9+1L) um e : 2
M045 g—‘:latkl 'kontrolnl 2 do 200] mm L (m) — nazivna |:njer|la glatkih kontrolnih
cepovi Sudina cepova
- EURAMET/cg-
, 6/v.2.0:2011
- = - -052/90-D-021, Uputstvo
Kontrolni valjci e 2Ot am, - \ -u za etaloniranje kontrolnih
M046 za provjeru ¢ [0,1.do'20] mm 0,6 um valjaka za provjeru navoja

- EURAMET/cg-
6/v.2.0:2011
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Podrudje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodruéje rada:

LK 3.5 - Formaloblik ( vanjski/unutrasnji cilindri, etaloni ravnosti, etaloni
povecanja, opti¢ke ravni/paralelelivice, sfere, itd.)

Opis:
Mjerena : mj‘:‘g‘i Opsqg
Broj veligéina/ Hiejioaiie granisng Prosirena mjerna -
vrijednosti] p Metode/ Specifikacije
Metode kla::'iic:-;l?'te (nisu ukljuGene graniéne nesigurnost**
J vrijednosti)

-052/90-D-023, Uputstvo
za etaloniranje mjernih

MO047 Mjerne ploce * [0 do 5000] mm 0,8 um plo¢a
-1S0 8512-1:1990
-1SO 8512-2:1990

Podrucje rada:

LK 3 - Duzina (L)

Podpodruéje rada:

LK 3.6 - 3D - uredaji (CMM, teodoliti, laserski trekeri, itd.)

Opis:
Mjerena [ z!j%;“i 095‘?3
. xe uklju¢ene grani¢ne & :
yorol | yelidinal vrjednost] Prosivena mjer2  Metodel Specifikacile
kalibraclio (nisu uklju¢ene
J graniéne vrijednosti)
(1,5L+0,6R+0,7) pm _ S
Trokoordinatne L(m) — mjerena duzina | e?ggr?ieag'gifékggrc}ﬁg?nﬁ?
M048 mjerne masine [0 do 5000] mm R{pm)-rezolucija ‘ mjernih mjaéin =
p‘;fjaefgggm‘g;ﬂ?a | -BAS EN ISO 10360-2:2011
Podruéje rada: | LK 3 - Duzina (L)
sip . | LK 3.8 - Ostali uredaji (zup¢&anici, etaloni za dubinu Zljebova, etaloni
FRapadIUF]eatin: hrapavosti, kontrolnici navoja, itd.)
Opis:
. . Mjerni opseg
Broj Mjerena velicina/ [ukljuéene grani¢ne cMe
Metode Predmet vrijednosti] (k=2, p=95%)* Metode/ Specifikacije
kalibracije (nisu ukljugene PRI
grani¢ne vrijednosti)
ldtraril 12% Ra —05’2/90-D-024,tUputstvo za
- taloniranje instrumenata
uredaiji) za Ra=[0,01 do 100 Ra(um) — b . - - .
MO049 Enj ot njj()a hrapavosti | pm [ ] oc‘:(iItJan)a (uredaja) za mjerenje hrapavosti
metodom dodira * vrijednost tigtodam dodie proﬁla
-BAS EN ISO 12179:2008
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Podrucje rada:

LK 4 - Masa i vezane veliCine (M)

Podpodrucje rada:

LK 4.2 - Masa: vage, uredaji za mjerenje mase

Opis:

Mjerni opseg
[ukljuene graniéne

Broj Mjerena veli¢ina/ = - Prosirena mjerna : -
Metode | Predmet kalibracije (nisu uﬁlrj'ffg:gsgjranién & nesigurnost** Metode/ Specifikacije
vrijednosti)
0.001 g<m =0,02 g 0,015 mg
0,02 g=m =0,05 g 0,017 mg
0,06 g<m=0,1g 0,021 mg
0,1g<m=0,2g 0,030 mg
0,2g<m=0,5g 0,032 mg
0,5g<m=ig 0,037 mg
1g<m=2g 0,049 mg
2g<ms5g 0,061 mg
5g<m=10g 0,074 mg
10g<m=20g 0,10 mg
20g<m =50 g 0,16 mg
50 g<m <100 g 0,24 mg ELURAMET/cg-
18/v.04:2015
Vage sa 100 g<m <150 g 0,36 mg 052/90-F-001,
MO050 neautomatskim Uputstvo za
funkcionisanjem * 150 g<m =200 g 0,49 mg etaloniranje vaga sa
neau-tomatskim
200 g<m =220 g 0,58 mg funkcionisanjem
220 g<m <500 g 1,2 mg
500 g<m =600 g 2,2 mg
600 g<m =1 kg 3,1 mg
1 kg<m =1,2 kg 3,6 mg
1,2 kg<m =2 kg 20 mg
2 kg<m <5 kg 36 mg
5 kg<m =10 kg 0,259
10 kg<m =20 kg 0,74 g
20 kg<m =50 kg 3649
50 kg<m =100 kg 6,2g
[P ko 159
SNE T % -052/89-F-010,
MO51 : i‘égg‘}? \;\\\ 3°g mg Uputstvo za
2R S el 9 etaloniranje tegova
LY (]!
7 il
' |

=
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Podrucje rada:

LK 4 - Masa i vezane velicine (M)

Podpodrugje rada:

LK 4.2 - Masa: vage, uredaji za mjerenje mase

Opis:

Mjerni opseg
[ukljuene grani¢ne

Broj Mjerena veli¢ina/ - . Prosirena mjerna ; -
Z i vrijednosti] z Metode/ Specifikacije
Metode | Predmet kalibracije (nisu ukljudene graniéne nesigurnost**
vrijednosti)
-OIML R 111-1 2004
Podruéje rada: | LK 4 - Masa i vezane velicine (M)
Podpodrucje rada: | LK 4.3 - Pritisak i vacuum (etaloni, manometri, barometri, transmiteri)
Opis:
: L"l!j?:mi opseg Prosirena
Broj Mjerena veli¢ina/ S b mjerna . .
; = vrijednosti] ; Metode/ Specifikacije
Metode | Predmet kalibracije (nisu ukljuéene granidne nemg::rnost
vrijednosti)
L [-0.95+0]bar | 0,13 mbar
Digitalni i analogni Radni .
manometri * fluid (0 + 2] bar 0,2 mbar
Napomena: vazduh [ 052/90-F-005, Uputstvo za
Mo52 it::%?gggrea ias (0 (2 +20] bar 1.6 mbar | eiaioniranje mjerila pritiska
do 1,0 se vréi iskljucivo [0 = 40] bar 11 mbar %ﬂgﬁ%‘fwcg"‘ 7iv.04
u prostorijama ORAO- Radni ( )
a.d.- Bijeljina-Sektor fiuid ulie (40 + 250] bar 60 mbar
metrologka laboratorija A -
(250 = 700] bar 70 mbar
052/90-F-007, Uputstvo za
. ; . B etaloniranje klipnih
M053 Klipni manometri [0.011 = 75] MPa 0,02 % manometara sa tegovima
EURAMET/cg-3/v.01:2011
Podrucje rada: | LK 4 - Masa i vezane velitine (M)
Podpodruéje rada: | LK 4.4 - Sila (etaloni, ispitne masine: istezanje, kompresija, udar)
Opis:
Broj Mjerena veli¢ina/ | [ukljud Mjernigpseg dnosti] Frasitong
ukljucene granicne vrijeanosti . = .
Metode | Predmet kalibracije (nisu uklju¢ene grani¢ne mjerna - Metode/ Specifikacije
vrijednost) nesigurnos
[1 N do 200N] 0,14 % -052/89-M-12, Uputstvo
(200 N do 2 kN] 020 % Za etaloniranje stati¢kih
- SR jednoosnih ispitnih
i ; ; (2 kN do 5 kN] 017 % masina
M54 lSJ"r:faJ' s migies -052/89-M-13, Uputstvo
(5 kN do.10 kN] 0,15 % za etaloniranje
dinamometara
LI KN dom1ONEN] 0.15% -BAS EN ISO 7500-
(100 kN do 200 kN] 015% | 2018
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Podrucéje rada:

LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)

Podpodrucje rada:

LK 4.5 - Moment (uredaji/alati za mjerenje momenta)

Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerena veli¢ina/ [ukjucene granicne | progirena mjerna . "
Metode | Predmet kalibracije (ni\;rﬁirl}?;&ég]n . nesigurnost** Vietodel Spreeillicaciie
graniéne vrijednosti)
Migrad! Stalitkog [2 do 1219] Nm 0,1%
momenta sile ~ )
: i -EURAMET/cg-
alta 72 adavane 14/%.02:2011
MO055 —— -52/90-F-002, Uputstvo za
i 121 1,09 irani icki
kalibratori mjernih (Z1S dearia) Nm e ‘::ﬂf:é;amﬁrﬁt::t‘;kghe
pretvara¢a momenta I
sile) B
Rutni alati za [2 do 20] Nm 2,5% -052/90-F-003, Uputstvo za
zadavanje momenta |— etalonlra_nje ru¢nih aIaFa za
MO056 sile (Tip | 11 Klasa zadavanje momenta sile
P (20 do 2712] Nm 1,0% ISO 6789-1:2017, 1SO 6789-
A,B,C,DE,F,G) 2:9017
Podrucje rada: | LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)
Podpodruje rada: LK 4.7_- Volumen i protok te¢nosti (protokomjeri, etalonske posude,
pruveri)
Opis:
Mjerni opseg B
. : v [ukljuéene graniéne rosirena
Mg:gtj:le Pln\'g:::::k‘;}illl;:g{e vrijednosti] mjerna Metode/ Specifikacije
! (nisu ukljuéene nesigurnost** |
grani¢ne vrijednosti) |
Mijerna sredstva za [20 < Q < 50] I/min 204 | 052/90-F-004, Upustvo za
M057 mjerenje | etaloniranje mjernih sredstava
zapreminskog <Q < : 19 | zapreminskog protoka tecnih
protoka te&nin fluida | o0~ = 2901 imin % fluida
Mjerna sredstva za [20 < Q < 50] I/min 3% -052/89-F-008, Uputstvo za
mjerenje | etaloniranje mjernih sredstava
M058 zapreminskog zapreminskog protoka tecnih
protoka tecnih (50 < Q = 250] I/min 2% fluida uz pomoé prenosnog

fluida*

etalonskog sistema
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Podrucje rada:

LK 4 - Masa i vezane velicine (M)

Podpodruéje rada:

LK 4.11 - Tvrdoca (etaloni, masine)

Opis:

Mjerni opseg
[ukljuene graniéne

Broj Mjerena veli¢ina/ i : Prosirena mjerna - -
Metode | Predmet kalibracije yjadanst] nesigurnost** Mstodel Spacifikacije
(nisu ukljucene
graniéne vrijednosti)
ngc";RC do 30 0,38 HRC
Plocice za tvrdocu, (30 HRC do 55
etalonske HRC HRC] 0,39 HRC
(55 HRC do 70 -052/90-M-009, Uputstvo za
M059 HRC] GAnHRG etaloniranje referentnih
[10 HRBW do 45 HRBW plogica za tvrdocu
HRBW] 0.50 -BAS EN SO 6508-3:2016
Plocice za tvrdodu, (45 HRBW do 80
etalonske HRB HRBW] 0,50 HEEW
ﬁg;ﬁf‘w de 1 0,72 HRBW
[58 HBW do 100
 HBW) za 2,5/62.5 Lasiaent
[100 HBW do 200
HBW] za 2,5/62,5 1,20 KBy
(200 HBW do 315 430 HBW -052/90-M-009, Uputstvo za
MOS0 Plocice za tvrdocu, HBW] za 2,5/62,5 ' etaloniranje referentnih
etalonske HBW [174 HBW do 250 120 HBW plo€ica za tvrdocu
HBW) za 2,5/187,5 i -BAS EN ISO 6506-3:2015
[250 HBW do 450
HBW] za 2,5/187.5 Ak
(450 HBW do 590
HBW] za 2,5/187,5 BAGHE
5—?\95?\/5 do 250 1,20 HV5
E\S/g]HVS do 600 9,60 HV5
'(js\c;g]Hvs e 0,15x102 HV5
[50 HV10 do 250 i
0,75 HV10
Plotics 721 HV10) -052/90-M-009, Uputstvo za
MOB1 | twdocuetalonske | Laogat? 0 40690 wEbEvn: | SiAonianisreisreninib
HY ] plodica za tvrdocu
(600 HV10 do 900 0.12 x 102 HV10 -BAS EN ISO 6507-3:2018
HV10] !
583%;/30 dnisid 0,80 HV30
E\?gol;vw do 600 4,10 HV30
(BOHVS040900 | 530 vap
_Z7140'do7100] Sh A G245hA, | -DEAE0-M-A04, LUputsivg 22
Uredaji za ispitivanje. . .= _ | etaloniranje uredaja za
M062 tvrdoée gume pa’. * A ‘ : mijerenje tvrdoce po Soru
Soru / [10 do 100] Sh'D 0,24 ShD ISO 48-9:2018

ASTM D2240-15(2021)
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Podrucje rada:

LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)

Podpodrucje rada:

LK 4.11 - Tvrdoc¢a (etaloni, masine)

Opis:

Mjerni opseg
[ukljutene granitne

Broj Mjerena veli¢ina/ & ; Prosirena mjerna : -
Metode | Predmet kalibracije (ngﬂidkﬁﬂzgln e nesigurnost** Metodel Spetitiacls
grani¢ne vrijednosti)
[568 HBW do 100 110 HBW
HBW) za 2,5/62,5 ’ -052/90-M-001, Uputstvo za
[100 HBW do 200 190 HBW etaloniranje aparata za
HBW] za 2,5/62,5 J mjerenje tvrdoée po Brinelu,
(200 HBW do 315 Vikersu, Rokvelu
T T 4,40 HBW -052/89-M-14, Uputstvo za
MO063 E:Eg?el Zi ';?i';';ﬁjn{e HBW] za 2,5/62,5 etaloniranje aparata za
3 [174 HBW do 250 etaloniranje referentnih
2,50 HBW ploCica za mjerenje tvrdoce
HBW) za 2,5/187,5 et V]'k .
po Brinelu, Vikersu i
Eg\?v?zagvz%?és?% 4,50 HBW Rokvelu
(450 HBW 'do 596 -BAS EN ISO 6506-2:2019
HBW] za 2,5/187,5 il BB
[Hz\?%g}’ 0.2do600 | (534 102 HV 0,2
(:8%;';’ 02do 800 | 4 515 102HV 0,2
'[_?3 El\sl)o,(s do 250 9.2 HV 0.3
5\5/00';'\]/ 0.3d0600 | 4 48 x 102 HV 0,3
O HVOTAOI0 [ 410y 03
E\?OT;*V”" eHl 0,10 x 102 HV 1
600 HV 1 do 900 -052/90-M-001, Uputstvo za
f-iV 1] 0,23 x 102 HV 1 etaloniranje aparata za
mjerenje tvrdoée po Brinelu,
gs)o HY S do: 280 HY 3,00 HV 3 Vikersu, Rokvelu
e -052/89-M-14, Uputstvo za
MOB4 tﬁg?é Zi i\sﬂggﬂie [}_2{\5/03;4\/ 3:do 600 6,60 HV 3 etaloniranje aparata za
P 500 HY 3 do 900 etaloniranje referentnih
( . 0,13x 102HV3 | plotica za mjerenje tvrdoce
HV 3] po Brinelu, Vikersu i
(50 HV5 do 250 1.90 HV5 Rokveli
HVS) -BAS EN ISO 6507-2:2018
Esg]ws a6 gue 0,11 x 102 HV5
Sgg]Hvs R0 0,19 x 102 HV5
ﬁ&Ho;“O RSt 1,90 HV10
--[250 -HVJQ,QQ 600 7 70 HV10

- [(600 HV10 do 900

1L Hvig)

'HV10]

0,15 x 102 HV10

[50'HV30 d6 250" .

1,10 HV30

HV30) 7 = -
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Podrucje rada: | LK 4 - Masa i vezane veli¢ine (M)
Podpodruéje rada: | LK 4.11 - Tvrdoéa (etaloni, masine)
Opis:
Mjerni opseg
. : e klju¢ene granicne i :
Broj Mjerena veli¢ina/ [ukljucene grax Prosirena mjerna . ..
2 - vrijednosti] . Metode/ Specifikacije
Metode | Predmet kalibracije (nisu ukljudene nesigurnost**
grani¢ne vrijednosti)
[250 HV30 do 600
HV30] 4,40 HV30
(600 HV30 do 900
HV30] 9,50 HV30
[10 HRC do 30
HRC] LASHRC -052/90-M-001, Uputstvo za
(30 HRC do 55 etaloniranje aparata za
HRC] 0,48 HRC mjerenje tvrdoce po Brinelu,
(55 HRC do 70 Vikersu, Rokvelu
Uredaji za ispitivanje | pRrc 0,53 HRC -052/89-M-14, Uputstvo za
MO065 tvrdoce po B etaloniranje aparata za
Rokvelu * HROSVE]BW Hg 50 1,00 HRBW | etaloniranje referentnin
plogica za mjerenje tvrdoce
(50 HRBW do 80 0,90 HRBW po Brinelu, Vikersu i
HRBW] Rokvelu
(80 HRBW do 100 -BAS EN ISO 6508-2:2016
HRBW] 1,00 HRBW

Podrucje rada:

LK 8 - Termometrija (T)

Podpodrucéje rada:

LK 8.1 - Otporni termometri

Opis:
Mjerena [ }I(\:'!j'e"rni opseg
Broj velig¢ina/ HRIMEENE Sraniche Prosirena mjerna -
vrijednosti] . Metode/ Specifikacije
Metode Pr_e dmg_t (nisu uklju¢ene grani¢ne nesigurnost**
kalibracije vrijednosti)
[-30do 0) °C [0,065 do 0,069] °C -052/90-E-010,
OStserel 0 °C 0,051 °C Uputstvo za

V066 ter?nometri | (0 do 145] °C [0,065 do 0,07] °C etaloniranje otpornih
(145 do 300] °C [0,078 do 0,081] °C termometara
(300 do 600] °C [0,13 do 0,14] °C -OIML R 84:2003 (E)

Podrucéje rada:

LK 8 - Termometrija (T)

Podpodruéje rada:

LK 8.2 - Termoparovi

Opis:
oy Mj?'_’?ﬂa, Mjerni opseg _— )
roj velicina [ukljuCene grani¢ne vrijednosti] rosirena mjerna S e
Metode Predmet (nisu ukljugene graniéne nesigurnost** Metode/ Specifikacije
kalibracije ___vrijednosti)
[(30d0'0)OC,. 0,71°C
JO%Cnne -~ x N\ [07°C -052/90-E-011,

MO67 Termoparovi , |.(0do 145]°C  ~ ", |[0,69do0,81]9C | Uputstvo za

(145.do 300] °C [0,69 do 0,72] °C etaloniranje

' ) termoparova

[0,69 do 0,72]°C

(300 do 600] °C7 - T
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Podrucje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodrucdje rada: | LK 8.2 - Termoparovi
Opis:
Mjlerta.-na:r Mjerni opseg
Broj veli¢ina [ukljuéene granitne vrijednosti] | Prodirena mjerna ) .
Metode Predmet (nisu ukljué¢ene graniéne nesigurnost** Metode/ Spestikactje
kalibracije vrijednosti)
(600 do 800] °C . [18°C - EURAMET/cg-
(800 do 1000] °C 1,9°C 08/v.3.1:(02/2020)
(1000 do 1100] °C 3,40C
Podruéje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodrucje rada: | LK 8.3 - Stakleni termometri sa teénoséu
Opis:
Mjerni opseg
[ukljuCene —
Broj Mijerena veliina/ granire fiE kT -
; - vrijednosti] mjerna Metode/ Specifikacije
Metode | Predmet kalibracije (nisu ukljuéene nesigurnost**
graniéne
vrijednosti)
. | [-30do300]°C | [0,05 do 0,077] °C | ~052/90-E-012, Uputstvo za
MOB8 Stalflemttenrmgmetn Lo etaloniranje staklenlh
punjeni tecnoscu 300 do 600] °C 0.13 °C termometara punjenih teénoséu
i ( ] i -OIML R 133:2002(E)
-052/90-E-013, Uputstvo za
Hrnanitermometat etaloniranje humanih
: = : = = termometara
Ll S}f}g’r‘gr‘fj;att:‘;’;if:ture) B3 Heate wire BAS EN ISO 80601-2-56:2018
BAS EN 12470-
1:2003+A1:2010 t&. 7.9.3
Podruéje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodruéje rada: | LK 8.6 - Vlaznost (higrometri)
Opis:
Mjerni opseg
Broj Mjerena veligina/ [ukljuCene graniéne | progirena mjerna . -
Metode | Predmet kalibracije ( ni"srgidkrl}zség]n " nesigurnost** Metodel Specifikacije
_graniéne vrijednosti)
; : : -052/90-F-006, Uputstvo za
MO70 :g’r:;’g:ae;“ ' [10 do 95] % rh 4% rh etaloniranje higrometara i

higrografa




Dodatak akreditaciji br. LK-18-01 od 03.04.2023.

Revizija 0 od 03.04.2023.
Strana 27 od 29

ACCREDITATIOY

EA MLA potpisnik

Podrucje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodrucje rada: | LK 8.5-Samopokazni i digitalni i analogni termometri
Opis:
. Mjerni opseg
Broj \wl?:[:?:a:' [ukiju?igéadenggir;iéne ProSirena mjerna Metode/ Specifikaciie
Metode Predmet ; vl e nesigurnost** pecifikacy
kalibracije (nisu uklj_géene graniéne
vrijednosti)
. . [0,17 do 0,18] °C, [0,58
[ 200 do 1350] c do 0,93] °C * K-tlp N
. . [0,16 do 0,17] °C, [0,47
[-210 do 1200] °C do 0,7]°C * J-tip
; ; [0,27 do 0,32] °C,
[:230 do400] *C [0,47d0 0,93] °C * T-tip |
[0,26 do 0,32] °C, [1,6
[-60 do 1700] °C do23]°C*
. . R- tip
Indikatori . -052/90-E-014,
temperature * 0 do 17501 °C [0,26;1020,:?2}83. [1,% Uputstvo za
Regulatori [0 da ] 0% ]. etaloniranje indikatora
MO071 g B S- tip J
temperature * [026d0031]°C. (1.6 temperatura
Registratori 500 6o 18001 °C 20 e " | -EURAMET/cg-
temperature * | (600 do 1800] o B]_ i 11/v.2.0:2011
[0,17 do 0,21] °C,
[-250 do 1300] °C [0,7do1,2] °C *
. N- tip
. 0 [0,15 do 0,2]°C, [0,47
[-250 do 1000] °C do 0,93]°C * E-tip
[0,01 do 0,046]°C,
[-200 do 800] °C [0,014 do 0,33] °C *
Otporni termometri
[-200 do 1350] °C 0,15 °C K-tip
[-210 do 1200] °C 0,15°C J-tip
[-250 do 400] °C 0,26 °C T-tip -052/90-E-015,
B [-50 do 1700] °C 0.23 °C Rtip ctaloniranss
M072 t;r‘n'p:‘,ta"tﬂre [0 do 1750] °C 0,23 °C S-tip It<alibratotra
" Er T emperatura
[600 do 1800] °C 0,23 °C B-tip - -EURAMET/cg-
[-250 do 1300] °C 0,16 °C N-tip 11/v.2.0:2011
[-250 do_‘lOOO] °C | 0,13 °C E-tip
& 0,06 °C Otporni
F_ZOO da.800) °C termometri
[-30do 0) °C 0,066 °C
0°C 0,051 °C
(0 do 145] °C 0,066 °C 052/90-E-016,
(145 do 300[ °C 0,077 °C Uputstvo za
i (300 do 600] °C 0,13 °C etaloniranje
Mo73 | perastavliv 00 goz00}eC 12°C nerastavjivih
(700°do 800] °C =, 12°C termometara
/(800.do1000]°C+ "\ [1,3°C -DKD R-5-7 Edition
//£{1000-do 1100] °C N\ 3,1°C 07/2004
X [0,4do0,6]°C*
1[0,7do 1,2]°C*
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Podruéje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodruéje rada: | LK 8.5-Samopokazni i digitalni i analogni termometri
Opis:
. Mjerni opseg
Mjerena St ;
Broj veli¢ina/ [UkUL\l’ﬁ{?:;n%:if]\ iCne Prosirena mjerna Metode/ Specifikaciie
Metode Predmet ; ue o nesigurnost** P !
. : (nisu uklju¢ene grani¢ne
kalibracije . ?
vrijednosti)
-052/90-E-017,
] ° o Uputstvo za
MO074 Termografi [-30 do 150] °C 0,48 °C etaloniranje
termografa
Podrucje rada: | LK 8 - Termometrija (T)
Podpodruéje rada: | LK 8.8 - Peci, susare, kade, inkubatori, hladnjaci
Opis:
Pedi, susare, kade, [-30 do 0) °C [0,26 do 0,32] °C 052/89-E-23 Uputstvo za
inkubatori, : ~0°c 0,26°C etaloniranje pedi,
hladnjaci* ~ (0do 300]°C [0,26 do 0,94] °C su$nica, inkubatora,
MO75 (300 do 600] °C [0,94 do 1,6]°C sterilizatora, komora,
7(600 dd"ﬁ"o_o] oc [3,5 dbfé] oc frizidera i zamrzivaca
DKD R 5-7 Edition
07/2004
Podrucje rada: | LK 9 - Vrijeme i frekvencija (TF)
Podpodruéje rada: | LK 9.1 - Vremenski interval
Opis:
Mjerni opseg
[uklju_éene
Broj Mjerena veli¢ina/ Sranmene: Prosirena mjerna . "
Metode | Predmet kalibracije (ni‘;rgﬁ'?jzzte']n . nesigurnost** Metode/ Specifikacije
graniéne
vrijednosti)
-052/90-E-008, Uputstvo za
Mjeraéi intervala ) etaloniranje digitalnih frek-
Moze vremena [30 ys:do-500 5] 0,0001 tres vencmetara NIST 960-
12:2009 B )
12s -052/90-E-017, Uputstvo za
(Cp=23 s/mm) etaloniranje termografa
(dp=0,3 mm) | -052/90-F-006, Uputstvo za
Mijera& vremenskog 530s | etaloniranje higrometara i
MO77 intervala kod (0 do 86400] s | (Cp=1000 s/mm) | higrografa
registratora i pisaca (dp=0,3 mm) -052/90-E-014, Uputstvo za
| etaloniranje indikatora
temperature NIST 960-
. i 12:2009
Jtnsdo Tpsl=.. | [7,7 ps do 7,7 ns]
worg | Oscloskoni /7 LURRHE 1 el IN(7nsdo77usl | o8 e e eopa
AT T S\ iran pa
(vremenska baz\g),—‘_ _ (1_ msdp 50 ms] ~ : :[Z,Z‘us do 0,38 ms] Euramet cg-7/V 1.0:2011
[/} (50 ms do-.5 s}~ ", 10,38 ms do 48 ms]
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Podrucéje rada: | LK 9 - Vrijeme i frekvencija (TF)

Podpodrucje rada: | LK 9.1 - Vremenski interval

Opis:
Mjerni opseg
[ukiju_(':ene
Broj Mjerena velig¢ina/ granisns Prosirena mjerna s =
Metode | Predmet kalibracije (ni\;rllJJidkrIIj?fétel]n 5 nesigurnost™* Wistadel SpecHikacile
grani¢ne
vrijednosti)
Analogni T
?:gg’;f:g“ﬁ& 9 [25msdolsl  45589.£020, Uputstvo za
MQ79 1 = (0 do 86400] s . etaloniranje sekundomjera
EiSktronskd - NIST 960-12:2009
sekundomijeri 0,000066 s j ’ '
(podjela 0,0001 s)

Podrucje rada: | LK 9 - Vrijeme i frekvencija (TF)

Podpodrucje rada: | LK 9.2 - Frekvencija (etaloni, brojila, konvertori)

Opis:
Mjerena Mjerni opseg
Broj velicina/ [ukljuéene graniéne vrijednosti] Prosirena mjerna Metode/
Metode Predmet (nisu uklju¢ene grani¢ne nesigurnost** Specifikacije
kalibracije vrijednosti)
[0,1 Hz do 1 kHz] [0,58 nHz do 5,8 yHz] | -052/90-E-008,
(1 kHz do 1 MHZz] [5,8 pHz do 5,8 mHz] | Uputstvo za
MO080 Frekvencmetri (1 MHZ do 225 MHz] [5,8 mHz do 5,8 Hz] etaloniranje
(225 MHz do 3,2 GHz] [780 Hz do 11 kHz] digitalnih
frekvencmetara

*Metode koje se izvode na terenu ifili u laboratoriji i na terenu

**Kalibraciona mjerna mogucnost (CMC) izraZena je preko budZeta nesigurnosti u datom podrucju kao prosirena mjerna
nesigurnost tj. standardna mjerna nesigurnost pomnoZena faktorom prekrivanja k=2, uz vjerovatnoéu prekrivanja od priblizno
85%, prema GUM | EA 4/02. Za mjernu nesigurnost izraZenu opsegom kontinuiranih vrijednosti, koristena je odgovarajuca
linearna interpolacija.




